Etude Inter-Agences

v Etude de 30 bassins reseau uny; 5 bassins / Agence

v  Réal S\ez

v Sur la base de VISIteS terralns & de rencontres ave
x Agences de I'eau

x Maitres d’'ouvrage, Gestionnaires
x Maitres d’ceuvre, Bureaux d’études amont

v' Bilans et analyses critiques des performances
x Caractéristiques generales
x |nsertion dans le systeme d’assainissement
x Dimensionnement
x Conception, equipements
x Couts




Caractéristiques générales

COUVERTURE Enterréqo Ciel ouverty
Autres
FORME
(12) (7) (6) ®)
COMPARTIMENTE Non @s Oui, de 2 a G
VOLUME‘ De 70 ni a 50.000 m

MILIEU Urbainas Littoral a0 Rurals
IMPLANTATION ‘Réseaulo) Stations Amont PRuy

TYPE Piegeqy Transituy

CONNEXION‘ Latéralep Directe

Limiter Protection Tamponnag

OBJECTIFS rejets inondation amont STEP
(28) ) (2)

e



Conception

ALIMENTATION Gravitairees Pompages Vis g
VIDANGE‘ Gravitaireqs Relevageis Mixte @

PreTrAITEMENT NON Deéegrillage DessablagtAutre
©) (19) ©) ®)

NETTOvAacE Manuel Autocurage Auget Autre
(18) (11) (3 (14)

VENTILATION Oul (9 Non (o
DESODORISATION‘ Oui ) Non @3
TRAITEMENT H.S Oul @ Non

AGITATION | Oui ) Non e3

INSUFFLATION Oul @ Non e




Méthode et critere de dimensionnement

v Méthodes disparates ou inexistantes
x Modéelisation
x 1" flot
x Pluie critique...

v  Période de retoutixée avec police de I'eap)en général :
= Lutte rejet au milieu naturel : de 2 semaines aiplirs mois
= Lutte contre inondation : de 10 a 20 @kSptionnellement jusqu'a 100 ans)
v Dimensionnements (absence de quantification dassdeb
de fuite !)
x Souvent bases sur interception partielle de laeflisi flot)

x Souvent, sans tenir compte du contexte global amont
x Souvent limité par des contraintes de terrain

S



Evaluation des performances

v Analyse tres rarement menée a I'échelle globale du
systeme d’'assainissement
= Pas d’instrumentation, ni analyse quand il y arumsentation
(a comparer/codt global des bassin)

v Dés la conception du bassprévoir une métrologie
permettant le suivi du fonctionnement du bassin
= Nombre de remplissages
= Nombre de rejets au milieu natug@hiuation du dimensionnemgnt
=Volumes stockes
= Charges de pollution admises et rejetes




Implantation
v' Bassins en STEP

7 Mellleure exploitation, entretien
71 Intégration souvent plus facile
Z1Souplesse de gestion en amont de Sddmpdnnage, en cas diinciden)

N Efficacité limitée par les insuffisances du résaaont
N Peu recommandés pour les bv éetendus

v Bassins en Réseau
7' Mellleure controle hydrauliqu@res de Ia sourge
7 Soulagent des points clés, pa..)
N Souvent, des contraintes d’intégrati@tierés, désodorisation)
N Difficiles d’exploitation, de surveillance

Choix de I'implantation : réflexion approfondie a I'échelle globale

et des besoins de protection du milieu naturel
Ao



Alimentation et vidange

v Mode de connexion (direct ou latéral)
= Generalement impose par contexte et contraintes

= Connexion directe :
= By-pass impératif pour entretien
Z/IMise en ceuvre plus facile
N Plus de nuisance car toujours en eaux

v Bassins « piege » ou « de transit »

= Baseé sur une analyse a I'échelle du BV, si possibiales
mesures

= Doit étre adapté au mode de gestion efficace deage

71 Si possible, prévoir un mode de gestion mxte vitrys,_, )
= Equiper en métrologie pour choisir le mode optimal

S



Conception (1)

v' Prétraitement
Prevoir degrillage grossier
Prévoir implantation pour degrillage fin si besoin
Prévoir dessablage
N Dessablage inutile derriere alimentation par sse/éraval)

v Nettoyage
Prevoir nettoyage aussi rapidement que possible
Prevoir une pente > 10 % pour autocurage
Prévoir la possibilité d’un nettoyage manuel encapip

N Eviter I'utilisation de canalisations comme bas$nstockage
pour l'unitaire

e



Conception (2)

v Désodorisation
= Peu de nuisances olfactives constatees sur basshauvert
= Production d’odeurs fortement liée aux deélais déeogages
= Pour les bassin enterrés, ventilation importantifftsante

v Equipements divers

Prévoir une ventilation (sur bassins couverts)
Réduction des odeurs
Lutte contre corrosion
Limite 'accumulation de gaz (}$...)

Prevoir équipements INQ3€ul matériau réellement efficace contre corro¥ion
Prévoir equipements de détection des gaz fixes

e



Conception (3)
v Conception générale
= Seécurité a considérer serieusement et scrupulemseme

= Accessibilité et conditions de travail tres impatta: accessibilité
n’était pas vue
= A prévoir des la conception
= Se justifie car autonomie recherchée pas souvemtisattei

= Compartimentation doit étre soigneusement etudiée
Réduction des charges surversées au milieu natupak toujours valable
Réduction du nettoyage valable seulement pour compartiments non remplis
Permet parfois une vidange mixée : Vitry e,
N Nettoyage plus difficile
N Problemes de gestion et de fonctionneng@ntclapet de vidange obturé...
= Préconisable si fréquence remplissage tres différenite eompartiments

v Intégration
N Eviter secteurs ou exploitation perturbée par USEQESINSA



Eléments de collt

v Colts d’investissemen(aﬁu d’éléments pour établir ratios fiables en &/m

= Pas observeé de diminution significative du coltmabue (F/m)
guand capacite du bassin croit

= Ordres de grandeur
=GC bassin ciel ouvert: 650 a 1.500 FHI/m
=GC bassin enterré : 1.400 a 2.100 FHT/m
= Equipements . 3504 950 FHfisyu'a 1.250 FHT/favec désodo.)

= Forte influence des sujétions exceptionnellesesicots
=Jusqu 'a 5.000 FHT/MGC + équipements) : aujourd'hui 1000 €/m3

= Bassin en canalisation : colt volumique plus éleve

v Codts d’eXp|OitatiOmtrés peu d’élémen)s
= De 'ordre de 100 kF H.T./a(w_ indifféremment du volurhe



Perspectives

v Recommandations d’exploitation : ce qu'on a ditges
valable

v Colts d’exploitation
v |l faudrait faire de$ilans avec des mesures

v Au niveau des méthodes denensionnement. besoin d'y
voir plus clair : période de retour/volume/débitfdie

v Au niveau de laconception



