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Comparaison des sommaires du chapitre 2 « Conception générale » au 12/09/2012 
PROJET GT PLUVIAL ETAT ACTUEL GT 77/284 

2.1. Objectifs des systèmes de gestion des eaux 
pluviales et des eaux usées 

2.1.1. Objectifs historiques 
2.1.1.1. Hygiène et santé (P.M. objectifs de 
l’assainissement et conséquences sur la conception 
et l’exploitation) 
2.1.1.2. Préservation des milieux récepteurs (temps 
sec, temps de pluie, physique, chimie, biotope, 
biocoénose,bactério) 
  2.1.1.3. Limitation  des inondations (temps de pluie) 

2.1.2. Nouveaux Objectifs et approches Intégrées 
(paysages, urbanisme, loisirs) 
2.1.3. Hiérarchisation des objectifs (les niveaux de 
service et périodes de retour) 
2.1.4. Fonctions (Fonctions de service d’un 
système de collecte) 

2.2. Environnement du projet  
2.2.1. Cadre réglementaire et acteurs 

2.2.1.1. La réglementation 
2.2.1.2. Les données générales relatives à la 
situation actuelle des agglomérations 

2.2.1.2.1. Les autorités organisatrices 
2.2.1.2.1.1. Les eaux usées 
2.2.1.2.1.2. Les eaux pluviales 

2.2.1.2.2. Les autres acteurs concernés par 
l’utilisation du sol et le milieu récepteur 
2.2.1.2.3. Nature des agglomérations 
2.2.1.2.4. Importance de l'agglomération 
2.2.1.2.5. Autorisations et conventions de rejets 
pour les eaux non domestiques 

2.2.1.2.5.1. Autorisation de déversement 
2.2.1.2.5.2. Convention spéciale de 
déversement  

2.2.2. Insertion dans les systèmes existants  
2.2.2.1. Assainissement en place  
2.2.2.2. Système aval 
2.2.2.3. Système amont 

2.2.3. Paramètres influençant le projet de gestion 
des eaux 

2.2.3.1. Contexte physique local 
2.2.3.1.1. La pluviométrie locale 
2.2.3.1.2. La topographie 
2.2.3.1.3. Le milieu récepteur 
2.2.3.1.4. Le contexte géotechnique et 
hydrogéologique 
2.2.3.1.5. L’agressivité des sols et des eaux 
souterraines 
2.2.3.1.6. Les zones de protection ou de 
classement spécial 

2.2.3.2. Partis d’aménagement 
2.2.4. Evolutions 

2.2.4.1. Durée d’utilisation du projet 
2.2.4.2. Les données relatives au développement 
futur de l'agglomération 

2.2.5. Gestion, exploitation 
2.2.5.1. Les contraintes d'exploitation 
2.2.5.2. L’entretien et la maintenance 
2.2.5.3. Les contraintes liées à l’auto surveillance 

2.1 .Définition....................................................................................
2.1.1. Réduction du transport et du rejet des eaux 
pluviales   

2.1.1.1. Les systèmes intégrés d'assainissement pluvial ..........
2.1.2. Principes ......................................................................

2.1.2.1. Conception modulaire du système d'assainissement....
2.1.2.2. Exemple d’un dispositif intégré alliant un stockage-
restitution avec un système d’abattement. .................................
2.1.2.3. Règles de rétention à la parcelle ...................................
2.1.2.4. Les différents modes de restitution des eaux 
pluviales après stockage ............................................................

2.1.2.4.1. L’adaptation des débits de restitution des 
eaux pluviales aux niveaux de services ............................
2.1.2.4.2. Principes présidant au choix des modes 
de restitution des eaux pluviales ......................................

2.1.3. Fonctions de service d’un système de collecte ......
2.2. Contraintes générales ..............................................................

2.2.1. Les problèmes d'hygiène, de santé et de sécurité ..
2.2.2. La préservation des milieux récepteurs ...................
2.2.3. La protection contre les inondations........................
2.2.4. Contraintes de conception, réception et gestion 
des dispositifs à la parcelle.........................................................

2.3. Principes généraux d’un projet d’assainissement................
2.3.1. Les niveaux de service et périodes de retour..........
2.3.2. Durée d’utilisation du projet ......................................

2.4. Paramètres influant sur les projets d’assainissement  
2.4.1. Les données naturelles du site .................................

2.4.1.1. La pluviométrie locale ....................................................
2.4.1.2. La topographie...............................................................
2.4.1.3. Le milieu récepteur .......................................................
2.4.1.4. Le contexte géotechnique et hydrogéologique..............
2.4.1.5. L’agressivité des sols et des eaux souterraines............
2.4.1.6. Les zones de protection ou de classement spécial  

2.4.2. Les données générales relatives à la situation 
actuelle des agglomérations .......................................................

2.4.2.1. Les autorités organisatrices ..........................................
2.4.2.1.1. Les eaux usées ............................................
2.4.2.1.2. Les eaux pluviales .......................................
2.4.2.1.3. L’urbanisme ..................................................
2.4.2.1.4. Les autres acteurs concernés par 
l’utilisation du sol et le milieu récepteur.............................

2.4.2.2. Nature des agglomérations............................................
2.4.2.3. Importance de l'agglomération .....................................
2.4.2.4. Modes d'occupation des sols.........................................
2.4.2.5. Contraintes de l’urbanisme ...........................................
2.4.2.6. Insertion dans les systèmes existants ..........................

2.4.2.6.1. Système existant ..........................................
2.4.2.6.2. Système aval ...............................................
2.4.2.6.3. Système amont .............................................

2.4.2.7. Intérêt de la séparation des eaux usées et pluviales ....
2.4.3. Les données relatives au développement futur 
de l'agglomération .......................................................................
2.4.4. Les données propres à l'assainissement .................

2.4.4.1. Les conditions de transit des flux ..................................
2.4.4.2. Les contraintes d'exploitation .......................................

2.4.4.2.1. L’entretien et la maintenance   
2.4.4.2.2. Les contraintes liées à l’auto surveillance ....
2.4.4.2.3. Gestion des sous-produits ...........................
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2.2.5.4. Gestion des sous-produits   
2.2.5.5. Les nuisances et risques 

2.2.5.5.1. Nuisances générées par les réseaux 
2.2.5.5.2. Nuisances générées par les 
écoulements à ciel ouvert et les bassins de 
retenue 
2.2.5.5.3 Prise en compte de la problématique 
H2S en réseaux 

2.3. Options techniques 
 

2.4.4.3. Les nuisances et risques ..............................................
2.4.4.3.1. Nuisances générées par les réseaux ...........
2.4.4.3.2. Nuisances générées par les écoulements 
à ciel ouvert et les bassins de retenue..............................
2.4.4.3.3. Prise en compte de la problématique H2S 
en réseaux  

2.4.4.3.3.1. Généralités ............................................
2.4.4.3.3.2. Evaluer le risque de formation d’H2S ....
2.4.4.3.3.3. Minimiser le risque de formation 
d’H2S dans un projet.....................................................
2.4.4.3.3.4. Adapter les ouvrages lorsque le 
risque ne peut être minimisé.........................................

2.5. Démarche de projet eaux pluviales......................................
2.5.1. Besoins exprimés par le(s) maître(s) d’ouvrage......
2.5.2. Collecte des données .................................................
2.5.3. Recherche des contraintes s’appliquant au 
projet Erreur ! Signet non défini. 
2.5.4. Synthèse des données et contraintes et 
définitions des solutions possibles ...........................................
2.5.5. Conception et dimensionnement des ouvrages 
d’assainissement pour chacune des solutions possibles.......
2.5.6. Proposition/Choix d’une solution (critères 
technico-économiques et environnementaux)..........................
2.5.7. Approbation du projet ................................................

 


